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CARACTERISTICAS

Marca Mavis® Alarme / Retrovisor Sim / Sim
Modelo Nexus Suspensao Sim
Motor 1000w | 60NmM Farol e Lanterna Sim
Velocidade Maxima 32km/h Pedal Nao
Bateria 48V 20Ah Litio Freios (D/T) Tambor / Tambor
Tempo de Recarga 7h a 9h Aro 10"
Autonomia 40 a 50km Inclinagdo Maxima 22° | 40%
Peso do Equipamento 46kg Garantia do Equipamento 3 meses
Capacidade de Carga 150kg Garantia do Motor 2 anos
Dimensodes (CxLxA) 150 x 70 x 110cm Vida Util Estimada Bateria Até 3 anos
Acionamento Chave e Controle Calibragem dos Pneus 45PS|
Resisténcia a Agua P54 Revisdo Recomendada 4 meses

DADOS ESTIMADOS COM UMA PESSOA DE 60KG, EM TERRENO PLANO, COM VELOCIDADE MEDIA DE 23KM/H E UMA RECARGA SEMANAL.

A GARANTIA ESTENDIDA DO MOTOR E DA BATERIA SERA VALIDA DESDE QUE O EQUIPAMENTO SEJA UTILIZADO, OPERADO E CONSERVADO CONFORME
ORIENTAGOES DO MANUAL DO PROPRIETARIO, RESPEITANDO CONDIGCOES DE USO, MANUTENGAO E CUIDADOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE.

DIFERENCIAIS

Montadora Nacional Mavis Electric® Painel com Indicador de Velocidade e Bateria
Torque para Subidas de Morro Farol LED

Suspensdo Dianteira e Traseira Cestinha

Bateria de Litio Pneus Tubeless Reforcados

FOTOS ILUSTRATIVAS* o MAIS INFORMACOES ©



NEXUS =

Autopropelido SALU INFINITY

INFORMATIVO

VELOCIDADE, AUTONOMIA E INCLINACGCADO

A velocidade méaxima, a autonomia e a inclinacdo maxima sdo referéncias obtidas em testes
padronizados, em condi¢8es ideais e controladas, podendo variar conforme peso do condutor e da carga,
clima, temperatura, tipo e condi¢do do piso, inclinacdo e extensdo da via, pressao dos pneus, nivel de
carga da bateria e estilo de conducdo.

Em periodos de baixas temperaturas, especialmente no inverno, € normal ocorrer uma reducao
temporaria no desempenho da bateria, podendo haver diminui¢do de até 30% na autonomia, sem que
isso caracterize defeito. Com o retorno da bateria a temperatura normal de operacao, seu desempenho
tende a ser restabelecido, considerando apenas o desgaste natural decorrente do tempo de uso e dos
ciclos de carga.

Em subidas, é normal o equipamento perder velocidade, podendo reduzir bastante e até quase parar em
aclives préximos ou acima do limite indicado, sem que isso caracterize defeito.

I NDICADUOR DE VELOCIDADE E BATERIA

O painel digital possui um indicador de velocidade aproximado, sujeito a varia¢des. Dessa forma, a
velocidade indicada pode estar acima ou abaixo da velocidade maxima descrita na ficha técnica, ndo
devendo ser considerada como referéncia exata. Da mesma forma, o indicador de nivel de bateria
também ndo é preciso, podendo apresentar variagdes momentaneas conforme o uso do equipamento.
Por exemplo, ao enfrentar uma subida, a exigéncia maior sobre a bateria pode fazer o nivel indicado cair
significativamente, mas ao retornar para um trecho plano, o nivel tende a se estabilizar novamente.

CONDIGCOES DA GARANTIA

A garantia cobre exclusivamente defeitos de fabricacdo, devidamente constatados por meio de analise
técnica de nossa assisténcia autorizada. A garantia ndo cobre situa¢Bes de mau uso, acidentes, quedas,
desgaste natural ou eventualidades decorrentes do uso normal, como pneu furado. Custos de transporte
ou frete até a assisténcia técnica ndo estdo incluidos na garantia e sao de responsabilidade do cliente.
Qualquer manutencdo, modificagdo, intervencdo ou reparo realizado fora de nossa assisténcia técnica
autorizada acarretard perda imediata da garantia. Todos os custos referentes as revisdes e manuteng¢des
peridédicas sdo de responsabilidade exclusiva do cliente.

REVISOES

As revisdes consistem em servicos de verificacdo técnica e mdo de obra preventiva, ndo incluindo a
substituicdo de pecas ou a realizacao de reparos. Caso a analise técnica identifique a necessidade de
substituicdo de pecas ou consertos ndo relacionados a defeitos de fabricagdo, os respectivos custos serdo
cobrados a parte. O cliente é responsavel por levar o equipamento até o local para a realizacdo da
revisao.

ATENGCAO E CUIDADOS

Recomenda-se ao cliente a leitura atenta do Manual do Usuario e do Termo de Garantia, onde constam
todas as informac¢des detalhadas sobre o uso correto, manuten¢do preventiva, responsabilidades do
cliente e condi¢bes de cobertura da garantia.

N&o utilize o equipamento sob chuva forte, ndo lave com jato de agua ou mangueira e ndo o deixe
exposto ao tempo; umidade e infiltracdo ndo sdao cobertas pela garantia.

Carregue somente com o carregador original (bivolt), em local seco e ventilado.



